
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Вбудований інтерфейсний монітор PhaseGuard складається з 3 моделей для різних застосувань. Одним з 

найважливіших є розділення пива та води, яке використовує модель PhaseGuard C. Технічно, це просте вимірювання, 

де застосування в межах станції розливу легко ідентифікується. 

 

 

Вигода для клієнтів 
За останні роки на багатьох пивоварнях збільшилася 

різноманітність пивних продуктів і/або видів пляшок. Це може 

призвести до частої заміни обладнання на станції розливу. 

Такі зміни забирають багато часу, збільшують втрати пива і 

можуть знизити продуктивність заправної станції. 

Встановивши пристрій PhaseGuard C, можна звести до 

мінімуму втрати і підвищити рентабельність. 

Типове застосування 
На заправній станції пивоварного заводу кінцевою метою 

ефективної заміни продукту є швидке виконання цієї роботи. 

Водночас, кількість форвардного та зворотного пива (це 

термін, що використовується для суміші пива та води, яка 

збирається у відповідні резервуари та згодом буде повторно 

перероблена на попередньому етапі виробництва. 

Критичним моментом для попередньої витримки пива також 

є вміст кисню) має бути зведено до абсолютного мінімуму. 

 
Ця мета буде досягнута шляхом впровадження інтерфейсу 

моніторингу PhaseGuard C. Принцип роботи PhaseGuard C 

заснований на поглинанні світла, при якому світло від 

світлодіодного джерела світла з довжиною хвилі 430 нм 

(відповідно до рекомендацій стандарту MEBAK/EBC) 

проходить через вимірюване середовище. Прилад реагує 

швидше, ніж при вимірюванні електропровідності, і має більш 

динамічні вимірювальні характеристики. 
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Це означає, що навіть найменша кількість води або мийних 

засобів може бути виявлена. Таким чином, крім оптимізації 

зміни продукту, PhaseGuard C також буде діяти як інструмент 

контролю якості, оскільки будь-яка присутня каламутність 

буде впливати на сигнал, в результаті чого точка 

перемикання, специфічна для продукту, буде зміщена. 

Встановлення є простим і може бути виконане перед 

станцією розливу в пляшки або кеги. Встановлення 

проводиться за допомогою Varivent® або сумісного 

вбудованого корпусу. Конструкція відповідає вимогам CIP і 

SIP. 

Для спрощення застосування і системної інтеграції, 

налаштування приладу і підключення до нього можуть бути з 

легкістю виконані за допомогою вбудованого інтерфейсу USB 

з файлом параметрів в поєднанні з існуючими виходами. 

Опціонально доступна версія з вбудованим підключенням до 

шини. 

Для більш зручної установки можна використовувати 

додатковий блок управління SiCon, що дозволяє підключати 

кілька датчиків до одного блоку управління. 

Практичний вимір (Приклад) 
На наступній діаграмі показана типова картина фазового 

переходу від пива до води, який відбувається приблизно за 

20 секунд. PhaseGuard С швидко і з високою точністю 

розпізнає цю зміну інтерфейсу. Це дозволяє користувачеві 

вибрати точку перемикання, яка, на його думку, є 

оптимальною (компроміс між втратою пива або кількістю води 

в резервуарі для зберігання). 

 
ПРИМІТКА ПО ЗАСТОСУВАННЮ 

 

Фазове розділення 

пиво / вода 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Типовий приклад для розрахунку 
економії 
Для розрахунку можливої економії необхідна певна 

інформація, що є релевантною в точці вимірювання 

(деякі типові значення укладені в квадратні дужки як 

приклад): 

• Діаметр труби (DN100) 

• Швидкість потоку в м/сек (2,0) 

• Кількість циклів перемикання в день (4) 

• Економія часу в порівнянні з поточним методом в 

секундах (зазвичай 2,5) 

• Кількість виробничих днів на рік (220) 

• Виручка від продажу 1 літра пива (0,5 євро) 

• Існуючий метод 

Економія / рентабельність інвестицій - 
Розрахунок 
На основі показників, використаних у цьому прикладі, можна 

очікувати щорічну економію близько 13 000 євро. Враховуючи 

вартість приладу та монтажу, окупність інвестицій (ROI) 

досягається менш ніж за 4 місяці! Компанія Sigrist може 

надати програму, яка дозволяє вам індивідуально 

розрахувати економію та дохід  

за допомогою сенсорної головки PhaseGuard C. 

 
Вироби та конфігурація Sigrist 
• PhaseGuard C 

• Блок управління SiCon (додатково) 

 

Налаштування параметрів 

• Вибір бажаної точки перемикання (% поглинання) 

• Налаштування конфігурації здійснюється за допомогою 

ПК через USB-з'єднання і файл параметрів або за 

допомогою підключення додаткового блоку управління 

SiCon 

 

Перевага Sigrist PhaseGuard C 

• Світлодіодне джерело світла, споживана потужність всього 2 Вт 

• Продувне повітря не потрібно 

• Безшовний дизайн 

• Надзвичайно низькі витрати на технічне обслуговування 

sigrist.com 
Sigrist-Photometer AG 

Hofurlistrasse 1 · CH-6373 Ennetbürgen 

+41 41 624 54 54 

info@sigrist.com 

Фазозахисний екран в різних корпусах 
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PhaseGuard С 
Заправна станція 
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Поглинання 
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