
  
 

 

 

PhaseGuard 
Вбудований інтерфейс для контролю каламутності або кольору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Застосування 

- Моніторинг та управління інтерфейсами в 

таких напоях, як пиво, фруктові соки і т. д. 

- Оптимізація етапів розділення пива та дріжджів 

- Моніторинг процесів очищення трубопроводів 
(CIP), наприклад, у молочній промисловості 

- Мінімізація втрат продукту і підвищення 
ефективності 

- Розпізнавання інтерфейсів для заміни продукту 

або його витіснення 

- Швидший час обробки завдяки кращому 

розрізненню умов старт-стоп. 

Переваги 

- Безшовний дизайн 

- Надзвичайно низькі витрати на технічне 
обслуговування 

- Розпізнавання меж розділу по каламутності або 
кольору 

- Простий вибір відповідної моделі завдяки 

фіксованій довжині шляху 

- Просте налаштування і інтеграція системи 

 
Промисловості 

- Напої 

- Харчова та молочна промисловість 

- Хімічна промисловість 

- Фармацевтична промисловість 

 
 
 

 

sigrist.com 



М
о

ж
е

 б
у
т
и

 з
м

ін
е

н
о

 б
е

з
 п

о
п
е

р
е

д
н

ь
о

го
 п

о
в
ід

о
м

л
е

н
н

я
, 

№
 д

о
к.

: 
1

1
0

1
8

 E
/7

 

Інновації з відчутними вигодами 

 
Безшовний дизайн 

Пройшли ті часи, коли ми витрачали час на планове технічне 

обслуговування і регулярну заміну ущільнень. Герметична конструкція з 

сапфіровими стеклами добре себе зарекомендувала. PhaseGuard може 

застосовуватися практично у всіх застосунках для моніторингу/комутації 

інтерфейсів в самих різних галузях промисловості. 

 
Проста концепція 

Три моделі охоплюють усі можливі області застосування: перемикання 

фаз для підвищення каламутності (модель T), для зміни кольору (модель 

C) при високій каламутності, наприклад, пива/дріжджів (модель HT). 

Вибрати відповідну модель легко завдяки фіксованій довжині траєкторії і 

відповідним матеріалам. 

 
Оптимізація якості та витрат 

Фазорегулятор налаштовується на заводі-виробнику з оптимізованим 

універсальним діапазоном вимірювань в залежності від відсотка 

поглинання. Після установки необхідно лише час від часу проводити 

нульову перевірку. Використання добре перевірених оптичних компонентів 

гарантує якість та знижує витрати на придбання й обслуговування. Це 

забезпечує вигідну загальну вартість володіння. 

 
Гнучка конфігурація 

Для простоти застосування та системної інтеграції конфігурацію приладу та 

зв'язок можна з легкістю виконати за допомогою вбудованого USB-

інтерфейсу з файлом параметрів у комбінації з наявними виходами. Для 

більш зручної установки і експлуатації можна підключити додатковий блок 

управління SICON з технологією сенсорного екрану і кольоровим дисплеєм. 

 
 
 
 
 

Основні технічні деталі 

Принцип вимірювання: Поглинання для світлодіода 880 нм (каламутність) 

 
Діапазон вимірювання: 

Світлодіод 430 нм (кольоровий) 

Поглинання 0 ... 100% 

Роздільна здатність: Поглинання 0,5% 

Виходи: 1x4 ... 20 мА 

Температура зразка: -10 ... +100 °C / +14 ... +212 °F 

Очищення: Сумісність з CIP / SIP при температурі 

до + 120 °C / + 248 ° F протягом 2 годин 

Ступінь захисту: IP66 

Подача живлення: 9 ... 30 В постійного струму 

Макс. споживана потужність: 2 Вт (3 Вт з Profibus DP)  

Зв'язок (додатково): Profibus DP, Modbus RTU 

 
 

Детальні відомості 

та технічні дані: 
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Конфігурація PhaseGuard 

Мова 0: Німецька, 1: Англійська 

= 0 

 
Режим обмеження 0: Вимк., 

1: Перевищення, 2: Недостача 

= 0 

 
Межі верхня межа 

= 1.000 

 
Межі нижня межа 

= 0.900 

 
Інтеграція 

= 1 с 

 
Вихід 1 Інверт. 0: Ні, 1: Так 

= 0 

 
Вихід 2 Інверт. 0: Ні, 1: Так 

= 0 

mailto:info@sigrist.com


PhaseGuard 
Технічні дані 
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Датчик 

Принцип вимірювання: Поглинання  

Довжина хвилі: Світлодіод 880 нм (каламутність) 

Світлодіод 430 нм (кольоровий) 

Діапазон вимірювання: Поглинання 0 ... 100% 

Роздільна здатність: Поглинання 0,5% 

Довжина шляху: 10 мм (моделі T & C)  

5 мм (модель HT) 

Виходи: 1x4 ... 20 мА 

2x Транзистора з відкритим 

колектором 

Установка: Вбудований корпус 

Varivent® або сумісний з ним 

Діаметр труби: ≥ DN 40 

Головка датчика матеріалу: Нержавіюча сталь, 316L  

Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, 304 

Вікна: Сапфір 

Температура зразка: -10 ... +100 °C / +14 ... +212 °F  

Очищення: Сумісність CIP / SIP до 

+ 120 °C / + 248 °F протягом 2 год. 

Тиск: 1 МПа (10 бар) / + 100 ° C  

Темпер. навк. середовища: -10 ... +50 °C 

Вологість навк. середовища: Відносна вологість 0 ... 100% 

Ступінь захисту: IP66 

Подача живлення: 9 ... 30 В постійного струму 

Макс. споживана потужність: 2 Вт (3 Вт з Profibus DP) 

 
Експлуатація 

Конфігурація: USB-інтерфейс і файл 

параметрів 

Зв'язок (додатково): Profibus DP, Modbus RTU, 

 
Блок управління SICON (додатковво) 

Подача живлення: 9 ... 30 В постійного струму 

Макс. споживана потужність: 8 Вт (з приладом)  

Дисплей: 1/4 VGA, 3,5“ 

Експлуатація: Сенсорний екран 

Темпер. навк. середовища: -10 ... +50 °C  

Вологість навк. середовища: Відносна вологість 0 ... 100% 

Ступінь захисту: IP66 

Виходи: 4 x 0/4 ... 20 мА, гальван.. відокремлений 

7 х цифровий 

Входи: 5 цифровий, з легкими налаштуваннями  

Цифрові інтерфейси: Ethernet, microSD-карта, 

Modbus TCP 

Додаткові модулі (максимум 2): Profibus DP, Modbus RTU, 

Profinet 

4 x 0/4 ... виходи 20 мА, 

гальваню. відокремлений 

4 x 0/4 ... входи 20 мА 
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